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Rucksack-Ölsperren-Gebläse LBP350 

Das Rucksackluftgebläse LBP 350 dient zum Aufblasen von 
leichten und schweren Ölsperren. 

Das LBP 350 ist ein leichtes, mobiles Gerät, das ergonomisch 
für hohe Vielseitigkeit und Beweglichkeit im Betrieb ausgelegt 
ist.  

Das LBP 350-Gebläse wird angetrieben von einem 50 cm³ Zweitakt-Benzinmotor, dessen 
Geräuschpegel von 94 dB bei 6500 min-1 der ISO 3744 entspricht. Der X-Torq-Motor bietet mehr 
Leistung bei reduziertem Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen.  
Das Gebläse liefert einen Volumenstrom von 840m³/h, so dass auch grosse Ölsperrentypen schnell 
gefüllt sind.  
Ein ergonomisches Tragegeschirr mit Hüft- und Schultergurt gestattet auch längeres Arbeiten mit 
dem LBP350. 

Für den stationären oder semi-stationären Einsatz fragen Sie bitte unsere Gebläse mit 
Hydraulikantrieb an ! 

Technische Daten :   

Länge 320 mm 
Breite 460 mm 
Höhe 440 mm 
Gewicht 10 kg 
Luftstrom 840 m³/h 
Luftdruck 0,05 bar 
Treibstofftank 1,25 l 
Leistung 1,6 kW / 2,1 PS 

Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern ! 
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